
UNI

Matériau(x) : 

Dimensions :

Description : 

Poids net (kg) : 0,07 Pièces par paquet : 1

Poids Brut(kg): 0,07 Paquets par carton : 1

Dimensions (cm) Hauteur Largeur Longueur Volume (dm3)

25 30 460 345

Gencod : Pays d'origine:

Code douane : 

TUBE RECHANGE 15W POUR 730113

730133

Acier inoxydable 

   L. 400 mm  

8539490000

3109617301337 FRANCE

LOGISTIQUES

FICHE TECHNIQUE

DESTRUCTEURs D’INSECTES VOLANTS à grille 

À poser ou à suspendre. Destructeurs électroniques en acier inoxydable. Destruction par électrocution. - Bac amovible de récupération des 

insectes - Grille facile à nettoyer - Fixation murale, suspendue ou posée - Conforme à la norme Européenne EN 60 335-2-59 Choisir le modèle en 

fonction de la surface du local. Éviter la pose près d’une autre source intense de lumière. Alimentation 230 volts. 

/?\ Il est recommandé de changer les tubes actiniti ques dès que leur intensité fléchit afin de conserver l’efficacité des appareils . 

Modèle Glu 

Tubes pour destructeurs d’insectes, tubes actinitiques. 
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