
Caractéristiques :
TYPE REFERENCES DIMENSIONS GRAMMAGE total GRAMMAGE fibres

Composition :
• 100% polyamide
• Surface d’usure : tuft
• Dossier : PVC

Technique :
• Hauteur de fibres : +/- 4,5 mm
• Epaisseur totale : +/- 6,5 mm

Classement au feu (Euroclass) :
• Cfl-S1 (=M3) / CE EN13501-01 PV du 25/05/2004

Unité d’expédition :
• Par 5 pour la dimension 40x60
• Par 4 pour la dimension 60x90
• A l’unité pour les dimensions 90x150 et 135x200
• Rouleau de 20 ml en 135 cm ou 200 cm de large bordé PVC

Entretien :
• Aspirateur, injection / extraction, jet d’eau

Les points forts du tapis anti poussière Caraïbes :
• Capacité d’absorption : +/- 4,8 litres / m²

Tapis anti poussière Caraïbes 720010

Tapis anti poussière Caraïbes 720020

Tapis anti poussière Caraïbes 720030

Tapis anti poussière Caraïbes 720040

Tapis anti poussière Caraïbes rouleau 720050

Tapis anti poussière Caraïbes rouleau 720060
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Les Tapis Anti Poussière Caraïbes

40x
60 3000

g/m²

Coloris disponibles :

550
g/m²

60x
90 3000

g/m²
550
g/m²

90x
150 3000

g/m²
550
g/m²

135x
200 3000

g/m²
550
g/m²

135x
20 m 3000

g/m²
550
g/m²

200x
20 m 3000

g/m²
550
g/m²

ANTHRACITE - MARRON - BEIGE - BLEU

Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modifier.


