
Excellente prise dans 
les environnements 
secs et humides

Le gant convient 
parfaitement à des 
travaux dans des 
atmosphères froides

La doublure lainée est 
douce et confortable

C o l d  P r o t e c t i o n

X-Grip-Thermo
51-850
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Caractéristiques

•  grâce à sa doublure acrylique, tricotée et sans cou-
ture, le gant X-Grip-Thermo convient parfaitement 
à des travaux dans des atmosphères froides

•  la doublure lainée est douce et confortable et 
garde les mains au chaud

•  la manchette tricotée s’ajuste parfaitement
•  très bonne ventilation au dos de la main, ce qui 

permet une bonne absorption de la transpiration
•  la couleur orange fluo offre une excellente visibilité
•  gant très souple qui protège l’utilisateur à des  

températures jusqu’à -20°C
•  paume à revêtement en mousse de latex qui donne 

une excellente prise aux gants même en présence 
de liquides, huiles et/ou graisses 

•  excellente prise dans les environnements secs et 
humides

• emballées par  paires dans un emballage    
consommateur pratique

Applications

•  bâtiment,  échafaudage
•  travaux communaux et services publics
•  installations de réfrigération et de congélation
•  transport et offshore
•  recyclage
•  entretien des routes
•  agriculture et horticulture

Spécifications

• référence: 51-850
• couleur: orange/gris
• emballage:  6 x 12 paires 

Taille Art.No.
8 - M 1.51.850.08
9 - L 1.51.850.09
10 - XL 1.51.850.10
11 - XXL 1.51.850.11

Explication des normes

     EN 388
EN 388 A Abrasion  (0-4)
  B Résistance coupe  (0-5)
  C Résistance déchirure (0-4)
  D Perforation (0-4)
  2242
  ABCD

Cat. II

T h e  C o m fo r t  o f  S a f e t y

La gamme des gants de OXXA est parfaitement
adapté à l’utilisation spécifique et offre

la protection nécessaire.

Gants OXXA sont caractérisées
par un grand confort:

The Comfort of Safety

Pour plus d’informations:

www.oxxa-safety.com

Votre             fournisseur:

     EN 511
EN 511 A Froid transmis par conduction   (0-4)
  B Froid transmis par contact  (0-5)
  C Test de pénétration d’eau  (0-4)
  
   010
   ABC


