
Valet Aqua

La gamme d’aspirateurs eau et poussière Valet 
Aqua assure une performance imbattable pour un 
usage professionnel et industriel.

Valet Aqua 20 Heavy Duty
• Grace à sa capacité de 20 litres et sa taille compacte, cet 

aspirateur convient parfaitement aux petits travaux.
• Le raccord pivotant du flexible permet de déplacer l’aspirateur sans crainte de le 

débrancher.
• Cuve polypropylène résistante et facile à nettoyer
• Très maniable grâce à ses 4 roulettes multi

directionnelles
• Livré avec un ensemble complet d’accessoires

Valet Aqua 55 Heavy Duty
• Idéal pour les travaux intensifs en milieu professionnel
• Permet de maintenir la sécurité des environnements de travail
• Nettoyage des projections de liquide au sol, afin d’éviter les chutes
• Réservoir en polyéthylène très résistant
• Très maniable grâce à ses 2 grandes roues arrière fixes et 2 roulettes  multi  

directionnelles à l’avant
• Son tuyau de vidange raccordé sous la cuve permet une évacuation total                    

de l’eau
• Livré avec un ensemble complet d’accessoires

Valet Aqua 55 Industrial
• Le Valet Aqua 75 Industriel a deux moteurs qui assurent le flux d’air 

nécessaire pour les travaux lourds
• Chariot résistant avec timon ultra maniable
• Capacité de la cuve : 55 litres (poussières) et 40 litres (eau)
• Capacité et puissance adaptées à l’aspiration de quantités d’eau                 

importantes et à la collecte de débris secs 
• Le flexible est équipé d’un raccord pivotant permettant une rotation à 
• 360°. Vous pouvez ainsi déplacer l’aspirateur sans risquer de le  

déconnecter
• Le réservoir est équipé de charnières sur la structure : il suffit de  

basculer la cuve pour la vider
• Livré avec son kit complet d’accessoires

Valet Aqua 75 Industrial
• Cuve Inox grande capacité (épaisseur 1.02mm) résistante aux produits de 

traitements des sols (Alcalins, acides, etc.)
• Excellentes performances d’aspiration
• Le réservoir est équipé de charnières sur la structure : il suffit de basculer la cuve 

pour la vider
• Livré avec son kit complet d’accessoires



Modèle

Code du produit

Valet Aqua 20
Heavy Duty

VA20HD

Valet Aqua 55
Heavy Duty

VA55HD

Valet Aqua 55
Industrial
VA55IND

Valet Aqua 75
Industrial
VA75IND

Tension alternative AC (~) /Fréquence V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 

No. de moteurs I I I 2

Puissance nominale du moteur W 1200 1200 1200 2400 

Dépression à la colonne d'eau kPa 24.9 24.9 24.9 19.9

Cuve Polyethylene Polyethylene Inox Inox

Circulation de l’air l/s 54 54 54 90 

Capacité l 18.9 56.8 56.8 75.7 

Longueur du tuyau m 2 3 3 3

Niveau sonore dB(A) 85 85 85 85

Dimensions (L x W x H) cm 39 x 39 x 56 40 x 64 x 90 50 x 39 x 92 75 x 64 x 94 

Poids kg 10.4 27.7 27.7 35.4

Longueur du câble m 8 8 8 8 

Garantie 1 an

Technical Specification

Valet Aqua 20 Heavy Duty
Efficace sur tous types de sols, dans 
les petits environnements, pour les 
travaux ponctuels.

Chaque appareil est fourni avec 
un kit complet d’accessoires 

Valet Aqua 55 Heavy Duty 
Idéal pour les travaux intensifs en 
milieu professionnel

Un suceur fixe avant est 
disponible en option sur les 
modèles Valet Aqua 55HD, 55 
and 75 Industrial

Valet Aqua 55 & 75 Industrial
Réservoir en acier inoxydable de 
calibre 18 pour une plus longue 
durabilité.

Chariot résistent avec timon 
maniable Valet Aqua 55HD, 55 
and 75 Industrial

Call us for a demonstration today! Sales Hotline: + 44 (0) 23 8070 6615
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