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FT NETTOYANT VITRES - SURFACES DURES du 07.02.2019

VITRES-SURFACES DURES
NETTOYANT
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Application:

Nettoyant spécialement congu pour nettoyer les surfaces vitrées (vitres, pare-brises, rétroviseurs, glaces...) et surfaces dures
(tableau de bord, bas de portiere, surfaces plastiques...).

Rénove les surfaces plastiques satinées a l'intérieur des habitacles des véhicules sans laisser de traces ou de reflets génants.

Les + EXEOL:

© ECO-RESPONSABILITE:
> Formulé suivant des critéres stricts écologiques réduisant les impacts sur I'environnement et sur I’'homme dus au cycle
de vie du produit.
> Produit non classé dangereux pour la santé par la directive 1999/45/CE, sans phosphate, sans éther de glycol et sans
EDTA.
> Formulation innovante a base de tensioactifs de qualité cosmétique issus d’huile de coco et d’alcool d'origine végétale.
> Parfum Aloé vera non entétant, sans musc ni phtalate.

o EFFICACITE:
> Nettoie et redonne I'éclat des surfaces vitrées et surfaces dures.
> Produit conforme a la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver
au contact de denrées alimentaires (arrété du 19/12/2013 modifiant I'arrété du 08/09/1999).
> Efficacité optimale au regard des produits traditionnels, prouvée par des tests de performance en laboratoires
indépendants agréés par I'AFNOR.

Mode d’emploi:
Pulvériser le produit a 25 cm de la surface a nettoyer. Essuyer avec un chiffon doux propre et sec.
Le bidon de 5L permet de recharger le pulvérisateur 1L.
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Précautions d’emploi:

* Ne pas appliquer le produit sur des surfaces chaudes (vitres et surfaces dures étant restées exposées au soleil).
¢ Ne pas laisser sécher le produit sur le support.

* Respecter les doses d’emploi.

e Conditions de stockage: température de 5 a 35°C et hors gel dans les emballages d’origine encore inviolés.

Conditionnements :
Flacon de 1L (EXE0372) - 12x1L — Palette de 32 cartons.

c
Bidon de 5L (EXE0373) - 2x5L — Palette de 64 cartons. ng"\\ Ar,%
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Composition:
Moins de 5% d’agents de surface anioniques, parfums.

Caractéristiques physico-chimiques:
e Etat physique: liquide fluide

e Couleur: bleu clair

e Odeur: Matcha thé

e pH pur: 4.75 +/- 0.25

¢ Densité: 0.98 +/- 0.01 g/mL

Précaution:

Liquide et vapeurs inflammables. En cas de consultation d’'un médecin, garder a
disposition le récipient ou I'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le
récipient fermé de maniére étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Eliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. Contacter la permanence
médicale du centre anti poison de Nancy: +33(0)3.83.22.50.50.
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* Ne pas mélanger des nettoyants différents.
e Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire I'incidence du produit sur I'environnement.
* Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans I'environnement.

SODEL

ZI Nord Est

Rue René Barthélémy

14104 Lisieux Cedex - France
Tél : +33 (0)2 31 31 10 50

Découvrez toute la gamme exeol sur Fax - +33 (0)2 31 31 80 60
Certifié 1ISO 9001 / 13485 / Ecocert / Ecolabel
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