
ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIÈRE - PROFESSIONNELS / INJECTEURS-EXTRACTEURS

PLANETARIA BASIC (EAU ET POUSSIÈRE) 
PLANETARIA (EAU ET POUSSIÈRE / INJECTEURS-EXTRACTEURS)

SÉPARATEUR AIR/EAUCROCHETS AVEC CAPTEUR DE 
SÉCURITÉ POUR COUPURE 
AUTOMATIQUE DU MOTEUR

SÉPARATEUR MOLÉCULAIRE
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16
l

FILTRATION
DE L’EAU 



ASPIRATEURS - EAU ET POUSSIÈRE - PROFESSIONNELS / INJECTEURS-EXTRACTEURS

PLANETARIA BASIC (EAU ET POUSSIÈRE) 
PLANETARIA (EAU ET POUSSIÈRE / INJECTEURS-EXTRACTEURS)

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

R É F É R E N C E : K T R I 0 273 3  -  K I T  D ’ E X T R AC T I O N  O P T I O N N E L  Ø 3 6  M M  E SS E N T I E L  P O U R  L E  P L A N E TA R I A  L E  K I T 
I N C LU T  L E  R É S E RVO I R  D ’ E AU  P R O P R E  E X T E R N E  ( N O N  I N C LU S  DA N S  L A  M AC H I N E )

RÉFÉRENCE: TBFX00398 RÉFÉRENCE: LAFN85073 (X5) RÉFÉRENCE: SPPV40311  RÉFÉRENCE: SPPV01938     RÉFÉRENCE: PMFU02383
TUYAU FLEXIBLE 3 m 
Ø36 mm

CLIPS POUR TUYAU 
FLEXIBLE Ø36 mm

TÊTE D’ASPIRATION POUR 
CANAPÉS Ø36 mm

CANNE UNIVERSELLE
Ø36 mm

RÉSERVOIR D’EAU PROPRE 
3l

ACC E SS O I R E S  E N  O P T I O N

PLANETARIA BASIC PLANETARIA
Référence ASDO13837 ASDO10279
PERFORMANCE
Utilisation EAU ET POUSSIÈRE EAU ET POUSSIÈRE 
Moteur 1 1

Puissance W 1200 max (moteur uniquement)
650 max (prise d’alimentation uniquement)

1200 max (moteur uniquement)
650 max (prise d’alimentation uniquement)

Tension V 220 - 240 220 - 240
Dépression mmH2O 1625 1625
Débit d’air m3/h 190 190
Capacité de cuve totale l 16/plastique 16/plastique
Longueur de câble m 8,5 8,5
Diamètre des accessoires mm 36 36
Puissance de la pompe W - 48
Capacité de la pompe l/min - 0,8
Pression de la pompe bar - 2
Dimensions (LxlxH) mm 380x380x500 380x380x500
Poids Kg 11,0 12,0

É Q U I P E M E N T  STA N DA R D

RÉFÉRENCE: MPVR00141 RÉFÉRENCE: SPPV01663 RÉFÉRENCE: SPPV01737
SUCEUR PLAT Ø36 mm GLISSIÈRE À ROULETTES 

Ø36 mm
BROSSE RONDE Ø36 mm

R É F É R E N C E : P M DT 0 0 6 8 3  -  K I T  ACC E SS O I R E S  Ø 3 6  M M

RÉFÉRENCE: TBFX00398 RÉFÉRENCE: LAFN85073 RÉFÉRENCE: LAFN28238 (X2)  RÉFÉRENCE: SPPV28242     RÉFÉRENCE: SPPV01766
TUYAU FLEXIBLE 3 m 
Ø36 mm

POIGNÉE AVEC 
RÉGULATEUR D’AIR
Ø36 mm

TUBE EN ALUMINIUM 
ET PLASTIQUE 50 cm  
Ø36mm

SUCEUR BISEAUTÉ
 Ø36 mm

SUCEUR PÉDALE Ø36 mm

R É F É R E N C E : K T R I 0 2 5 0 0  -  O P T I O N A L  E L E C T R I C  B R U S H  K I T

RÉFÉRENCE: SPPV72275 RÉFÉRENCE: LAFN47240 (X2) RÉFÉRENCE: MPVR85445 (X5)

BROSSE ÉLECTRIQUE
Ø36 mm

TUBE EN ALUMINIUM-
PLASTIQUE 50 mm 
Ø36 mm

CLIPS POUR TUYAU 
FLEXIBLE Ø36 mm



SYSTÈME D’ASPIRATION/EXTRACTION D’EAU DOTE D’UNE FILTRATION À  EAU, D’UN MOTEUR CENTRIFUGE ET D’UN SÉPARATEUR 
MOLÉCULAIRE.

L’APPAREIL EST CAPABLE D’EXÉCUTER PLUSIEURS FONCTIONS :

•	 DÉSHUMIDIFICATION / RÉGULATION DE L’HUMIDITÉ
•	 AROMATHÉRAPIE
•	 HYGIÉNISATION / SANITISATION / LAVAGE DES SOLS, TAPIS, MOQUETTES, MATELAS
•	 SACS DE COMPRESSION SOUS VIDE

PLANETARIA
COMPOSANTS

PLANETARIA
UTILISATIONS

.01

.06

.07

.08

.10

.02

.03

.04

.05

.09

01 - MISE EN MARCHE/ARRÊT DE L’ASPIRATION
02 - MISE EN MARCHE/ARRÊT DU LAVAGE PAR EXTRACTION
03 - PRISE POUR LE MÉLANGEUR OU LA BROSSE ELECTRIQUE 
04 - RÉGULATEUR D’ASPIRATION
05 - INDICATEUR DE MISE EN MARCHE/ARRÊT DE LA MACHINE
06 - BUSE DE RACCORDEMENT POUR LE LAVAGE PAR EXTRACTION
07 - SÉPARATEUR AIR/EAU
08 - LOQUET DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME DE FERMETURE
09 - DISPOSITIF BRISE-JET
10 - CHARIOT

L’AIR ENTRANT EST SÉPARÉ AVANT 
D’ÊTRE INTRODUIT DANS LE LIQUIDE. 
CELA FORME DES BULLES QUI 
EMPRISONNENT LA POUSSIÈRE
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